8300 Transparent Cal

Descriere
Folie adeziva din PVC transparent, rezistenta la UV, disponibila in 30 de culori lucioase, pentru

decupare pe cutter plotter. Adezivul nu isi modifica culoarea in timpul aplicarii, deci lipirea se poate face
cu apa sau fara. Foliile pot fi suprapuse prin lipire, rezultand diverse alte nuante, avand astfel posibilitati
infinite de creatie.
Caracteristici

Grosime: 80 microni

Tip adeziv: poliacrilic permanent, pe baza de solvent

Durabilitate: 5 ani

Dimensiunirola

Latimi: 1000 mm,
Lungime: 50 m.

Aplicatii

Este ideala pentru realizarea de firme luminoase, pentru decorarea oricarei suprafete iluminate
din spate, pentru parasolare, vitralii si alte aplicatii ce necesita folie colorata transparenta.

CARACTERISTICI MATERIAL Valori/UM
GROSIME 80p
GREUTATE 137 gim?

STABILITATE DIMENSIONALA
(lipit pe suport otel)
TEMPERATURA DE UTILIZARE

0.4 mm FINAT TM 14

(pe suport aluminiu) -40°C - +80°C
ADERENTA ADEZIV sticld 18N/25mm
(dupa 24h) plexic 16N/25mm FINAT TM 1
REZISTENTA DE RUPERE in lungime | min 19 Mpa
LA TRACTIUNE transversal| min 19 Mpa DIN EN ISO 527

inlungime | min 130%
transversal| min 150%

ALUNGIRE LA RUPERE DIN EN ISO 527

TEMPERATURA MINIMA DE APLICARE >+8°C

DURATA DE DEPOZITARE* 2 ani

*IN CUTIA ORIGINALA, LA 20°C $| UMIDITATEA AERULUI DE 50%



