8510 Etched Glass Cal

Descriere

Folie adeziva din PVC translucida, polimerica, disponibila in 2 culori (auriu si argintiu), fiecare avand cate
doua variante (fin sau grosier), pentru decupare pe cutter plotter. Adezivul de tip Rapid Air permite o aplicare
mai usoara a foliei si impiedica formarea bulelor de aer. Adezivul nu isi modifica culoarea in timpul aplicarii, deci
lipirea se poate face cu apa sau fara, iar suprafata satinata inlatura reflexiile nedorite.
Nota: Siliconul hartiei suport al acestei serii are o textura speciala, cu micro-canale, care determina formarea

acestui adeziv cu bule de aer (Rapid Air). Structura acestor micro-canale este realizatd din linii curbe,
neregulate.

Caracteristici
Grosime: 80 microni
Tip adeziv: poliacrilic permanent, pe baza de solvent
Durabilitate: 7 anilaalb,
Dimensiunirola

Latimi: 1000 mm, 1260 mm
Lungime: 50 m.

Aplicatii

Este ideala pentru obtinerea unorimagini glaciale sau acolo unde este nevoie sa se sugereze o imagine
frezata sau de sticla sablata, oferind astfel nenumarate posibilittati de a aduce un plus de originalitate vitrinelor
magazinelor, ugilor din sticla sau altor suprafete transparente sau semitransparente.

CARACTERISTICI MATERIAL Valori/UM
GROSIME 80p
GREUTATE 137 gim?

STABILITATE DIMENSIONALA
(lipit pe suport otel)
TEMPERATURA DE UTILIZARE

0.2mm FINAT TM 14

(pe suportvaluminiu) -40°C - +90°C
ROERENTARDEZ | i1V |y
REZSTENTADE MUPERE i Mo 19101 5.2
ALUNGIRE LA RUPERE t'rr;:‘sr\gzael 2:2 ggf DIN EN ISO 527
TEMPERATURA MINIMA DE APLICARE > +8°C
DURATA DE DEPOZITARE* 2 ani
DURABILITATEA APLICATIEI™* 7 ani

* N CUTIA ORIGINALA, LA 20°C $I UMIDITATEA AERULUI DE 50% ** EXPUNERE LA EXTERIOR PE VERTICALA, CLIMAT NORMAL



